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Задание

1. Изучить основные приемы работы с программой Packet Tracer.

2. Воспроизвести решение задачи, разобранной на форуме
"Cisco. Второй выпуск. Используем Packet Tracer 5.0 для моделирования сети." 

3. Построить диаграмму известной вам сети.

Подготовить отчет с решениями, иллюстрациями.

Ход работы
1. Изучить основные приемы работы с программой Packet Tracer.
Интерфейс Cisco Packet Tracer 5.0 состоит из таких элементов как:
1. меню программы;
2. рабочее пространство;
3. список элементов сети;
4. список сценариев доставок пакетов;
5. панель инструментов.
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Рис. 1. Интерфейс программы

Для создания и эмуляции простой сети, необходимо выбрать нужные типы оборудования и перетащить требуемые в рабочее пространство и соединить подходящим проводом, при условии совместимости устройств и их портов (рис. 2).
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Рис. 2. Простая сеть из коммутатора и двух устройств

Клик по устройству открывает интерфейс его настройки (рис. 3), где могут быть выбраны дополнительные модули или заменены текущие, если устройство это предполагает. Также в этом меню для различных устройств присутствует конфигурация, а для отдельных может присутствовать рабочий стол или консоль.
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Рис. 3. Интерфейс настройки устройства


Для завершения реализации работоспособности данной сети достаточно указать уникальные статические IP-адреса для сервера и ПК, а также общий одинаковый адрес шлюза в рамках той же подсети (рис. 4).
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Рис. 4. Конфигурация статического IP-адреса устройства

С помощью инструмента «Add Simple PDU» можно протестировать отправку данных между двумя конечными устройствами, кликнув им последовательно на каждое из устройств. Результаты отправки отобразятся в таблице внутри списка сценариев доставки пакетов (рис. 5).
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Рис. 5. Успешные результаты отправки данных между устройствами

Также протестировать соединение можно с помощью команды ping с аргументом в виде IP-адреса устройства-получателя, используя приложение Command Prompt на рабочем столе устройства-отправителя (рис. 6).
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Рис. 6. Успешный результат выполнения команды ping от сервера к ПК
2. Воспроизвести решение задачи, разобранной на форуме "Cisco. Второй выпуск. Используем Packet Tracer 5.0 для моделирования сети."
Необходимо решить представленную на изображении (рис. 7) задачу.
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Рис. 7. Логическая схема задачи

Расставляем элементы сети в рабочем пространстве и соединяем их с помощью Cross‑Over витой пары (рис. 8). 
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Рис. 8. Продублированная в Pocket Tracer логическая схема

По требованиям задачи у каждого устройства адреса должны быть конкретные статические. Присваиваем их для соответствующих портов (рис. 9-10), указанных на логической схеме задачи (см. Рис. 7).
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Рис. 9. Конфигурация статического IP-адреса для конечного устройства
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Рис. 10. Конфигурация статического IP-адреса для роутера

Для каждого из роутеров настраиваем статичные маршруты, чтобы они могли «знать» про подсети друг друга (рис. 11).
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Рис. 11. Настройка статичного маршрута

Проверяем работоспособность сети с помощью инструмента «Add Simple PDU» (рис. 12).
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Рис. 12. Успешные результаты отправки данных между устройствами
3. Построить диаграмму известной вам сети.
	Я построю свою локальную домашнюю сеть с примером выхода в интернет (рис. 13).
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Рис. 13. Логическая схема
Интернет подключен к роутеру оптическим кабелем, а роутер подключен к управляемому коммутатору на другом конце квартиры, чтобы далеко не тянуть несколько проводов.
IP-адреса компьютера и телевизора настраиваются автоматически посредством DHCP. Для домашнего же сервера указан статический IP-адрес (рис. 14).
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Рис. 14. Настройка IP-адреса домашнего сервера

Для локальной сети роутера настроена подсеть 192.168.1.0/24 (рис. 15).
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Рис. 15. Настройка роутера

Подобная локальная сеть прекрасно работает – сервер доступен для всех локальных устройств (все локальные устройства доступны друг для друга), но также и интернет доступен для локальных устройств (рис. 16).
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Рис. 16. Успешные результаты отправки данных между устройствами
и на удалённый сервер
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