Разработка и документирование схемы сети
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СЕТИ

Моделирование сети позволяет решать целый комплекс задач. С одной стороны - это анализ уже существующей компьютерной сети с возможностью оценки эффективности ее работы, выявлению "узких" мест. После этого, в зависимости от целей моделирования, происходит выработка рекомендаций по улучшению сетевой инфраструктуры, подготовка сети к возможному расширению или модернизации. В случае создания новой сети главным образом оценивается ожидаемый объем сетевого трафика с учетом времени работы каждого сотрудника и тех приложений, с которыми каждый из них будет работать. На основании полученных данных разрабатывается и моделируется детальный проект сети. В данной статье рассматривается особенности моделирования и оценки работы существующих компьютерных сетей с целью повышения их эффективности и обеспечения динамичного развития, что на сегодня является, в частности, одной из актуальнейших задач в рамках стремительного развития сетевых технологий.

Одним из первых этапов процесса моделирования существующей сети является документирование ее архитектуры. В общем случае, под документированием нужно понимать сбор информации о моделируемой сети. Этот начальный этап является очень важным звеном во всем процессе моделирования сетевой инфраструктуры, так как в результате несоответствия данных, полученных при документировании сети, с действительными данными может получиться неправильная или искаженная модель сети.

С чего же начать документирование сети? Прежде всего, необходимо выяснить масштабы сети, то есть уровень ее разветвления. Под уровнем разветвления сети понимают количество условных подсетей, на которые гипотетически может быть разделена исследуемая сеть, сложившаяся вследствие объективных причин. Примером могут служить насколько корпусов университета или офисов корпорации. 

При документировании обобщенной схемы сети необходимо определить тип физического соединения между подсетями (проводное или беспроводное), а также выяснить, какое из активного (концентратор, коммутатор, маршрутизатор и т. д.) и серверного оборудования используются в каждой подсети или вне ее при передаче информации между подсетями. Необходимо также знать спецификацию сети (Ethernet, Token ring, FDDI, ATM и др.). Далее можно переходить к детальному документированию каждой подсети. 

На первом этапе составляется обобщенная структура подсети, которая включает в себя сбор информации о расположения рабочих станций, активного и серверного оборудования, о стандартах и спецификации всех физических соединений (Coaxial, Twisted pair и др.) между вышеперечисленными устройствами. 

На втором этапе осуществляется детальный процесс документирования всех устройств, составляющих подсеть. Каждое из устройств обладает рядом характеристик. Их изменение может повлиять на эффективность работы устройства, что может сказаться на работе подсети в целом. Для каждого типа оборудования существуют свои характеристики. Так, например, для рабочих станций и серверного оборудования наиболее существенными являются следующие характеристики:

· тактовая частота работы процессора;

· тип процессора;

· разрядность процессора;

· количество процессоров (для серверного оборудования);

· тип поддерживаемых интерфейсов;

· тактовая частота работы системной шины;

· реальный и максимально возможный объем оперативной памяти;

· объем жесткого диска;

· количество жестких дисков (для серверного оборудования);

· тип операционной системы;

· тип сетевого адаптера;

· тип сетевого протокола (TCP/IP, IPX/SPX, SNA и др.);

· тип интерфейса, с которым сопрягается сетевой адаптер и др.

Для каждого участка сети необходимо указывать максимально возможную пропускную способность активного оборудования и физических соединений между узлами сети, а также приблизительное расстояние между узлами сети. Для активного оборудования, в зависимости от типа и назначения необходимо указывать:

· количество портов;

· тип спецификации и стандарта, для работы с которыми рассчитан каждый порт;

· скорость фильтрации пакетов;

· скорость отправки пакетов;

· время ожидания при работе с пакетами;

· тип поддерживаемых протоколов маршрутизации;

· тип поддерживаемых сетевых протоколов и др. 

Одной из важных задач при документировании сети является выяснение максимальной пропускной способности каждой рабочей станции и серверного оборудования. Эта информация в дальнейшем, при совмещении ее с особенностями обмена данными между компьютерами и исследованием трафика, будет необходима для полноценного моделирования сетевой инфраструктуры.
